ELECTROCAUTERIO 0BS - 100C

INFORMACION DEL PRODUCTO

Uso para Quiréfano General, Laparoscopia, Endoscopia, Ginecologia, Etc.
Uso para instrumentos Monopolares y Bipolares

Cuenta con 9 usuarios de pro?ramacién.

Incluye pedales, cable reusable para placa, cable para uso Bipolary
Pinzas para Neurocirugia..

Portable y facil de usar

Tamafio: 22cm x 13cm x 25cm

Especificaciones generales Peso neto: 4kg

Fuentede | . n‘:\g:t':t:ig?]r ddeeC a | Entrada: 120-230 v~ 60/50Hz
alimentacion Fusibles 5 A
Trabajo: 5° C -40° C
Temperatura Almacenamiento: -40° C - +55° C
Condiciones Transporte: -40° C - +55° C
Ambientales Trabajo: <80%
Humedad Almacenamiento: <95%
Transporte: <95%
Corte Salida Encendido:100 W / 500 Q

Salida Frecuencia:(330 ~ 460) kHz
Salida Encendido:60 W /500 Q

Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz
Salida Encendido:100 W / 500 Q
Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz
Salida Encendido:35W/500 Q

Salida Frecuencia:(330 ~ 460) kHz
Salida Encendido:80 W/ 100 Q

Salida Frecuencia: (330 ~ 460) kHz

Coagulacion

Funciones Mezcla

Fulguracién

Bipolar

FICHATECNICA




